Karta produktu "8270-173|S10039"

C+P Dwupoziomowa szafka ubraniowa
RESISTO, 2 schowki,
1950x396x640mm, 7035/7016

. . . , _ _ Slizgacze/ cokot/ stelaz/ na nézkach
dwupoziomowa szafka ubraniowa Resisto, XL, 1 przedziat z 2 schowkami w kazdym, korpus ze : Cokét

stabilnej konstrukcji stalowej z wysokiej jakosci malowaniem proszkowym zapewniajgcym wysoka*®

odpornos¢ na promieniowanie UV i rdze, specjalne drzwi z 1,5 mm stali, wygiete do przodu, Kolor drzwi : RAL 7016 szary antracyt
absolutnie solidne i wandaloodporne, z odbojnikiem, Zawiasy drzwi na catej dtugosci z solidnymi .

zawiasami liniowymi, zawiasy po prawej stronie, wewnatrz kazdego schowka 1 solidny drazek ~ Zamek: Zamek cylindryczny

owalny z 3 haczykami przesuwnymi bez mozliwosci przekrecenia, $ciana tylna z duzym otworem Kolor korpusu: RAL 7035 jasnoszary
wentylacyjnym i przektadkami sciennymi 18 mm, na cokole o wysokosci 100 mm z regulacja

poziomu 30 mm., 2 Zamki cylindryczne z 2 kluczami, obwéd blokady do 6000 réznych zamkéw, Wysokosé: 1950

Wymiary (W x S x G): 1950 x 396 x 640 mm, Korpus: RAL 7035 jasnoszary, drzwi: RAL 7016 szary, . P
antracytowy Liczba przedziatéow: 1
Kat otwarty drzwi: 80
Glebokos¢: 640

Wymiar przepustu drzwi
(szerokos¢): 326

Zalety produktu:

-+

Trwaty i solidny korpus stalowy, wyjatkowo gteboki na wieksze torby i przedmioty

Praktyczne szafki skrytkowe do przechowywania rzeczy osobistych, dla wiekszego porzadku i
bezpieczenstwa.

+

Glebokosé wewnetrzna: 555

+ Otwory wentylacyjne w tylnej $cianie zapewniajgce dobrg wentylacje wnetrza obudowy Wymiar przepustu drzwi

+ Drzwi zawieszone na solidnych zawiasach zasuwnicowych do intensywnego uzytkowania (wysokosc): 877

+ Drzwi z zakrzywieniem do przodu dla maksymalnej stabilnosci i odpornosci, nawet na Szerokosé¢ wewnetrzna inne: 376
kopniecia G ia: 10

+ Ogranicznik otwarcia drzwi zapobiegajacy ich nadmiernemu rozciggnieciu i zachodzeniu na warancja:
powierzchnie uzytkowa sasiedniej obudowy Waga: 50,44

+ Zamkniety cokét dla tatwego czyszczenia podtogi i czystego wygladu Szerokosé: 396

+ Regulacja poziomu utatwiajaca wyréwnywanie nieréwnych podtég

2 148,00 zt*

*Cena katalogowa bez VAT plus koszty wysytki
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Das
Farbkonzept

Mit dem neuen Farbkonzept prasentieren wir
nicht nur aktuelle und attraktive Farbtdne flr
jedes Umfeld, sondern haben auch das
Farbaufpreis-System extrem vereinfacht. Sehr oft
werden Sie es ohnehin nicht brauchen, denn ab
sofort bieten wir Ihnen 144 Farben und
Farbkombinationen ohne Mehrpreis.

SchlielSssysteme

Eines fUr alles? Das war einmal. So vielfaltig wie
die heutigen Anwendungen sind die
SchlieBsystem-Lésungen von C+P. Gerne beraten
wir Sie objektbezogen Uber lhre Moglichkeiten.

Zubehor

Sie méchten ein Maximum an
Praxiskompatibilitat aus Ihrem Spind oder
Stahlschrank herausholen? Bei C + P erwartet Sie
ein abwechslungsreiches Sortiment an
unterschiedlichsten Zusatzausstattungen.

DMSZ S
zertifiziert nach
1ISO 50001

EnM 00945

DMSZ
zertifiziert nach

ISO 9001

QM 00945

TUV

i Wiele naszych produktéw
Thiiringen yen b

posiada certyfikat TUV

kopie odpowiednich
certyfikatow.

geprifte
Slcharhealt

Thiringen GS. Na zyczenie
chetnie przeslemy Panstwu

Vertrauen ist
gut, ...

Kontrolle ist besser. Zumindest, wenn es um das
Thema Qualitatssicherung geht. Genau deshalb
unterliegen sowohl unsere Fertigungsprozesse,
als auch die C+P Produkte selbst einem duBerst
anspruchsvollen Qualitdtsmanagement, das im
Wesentlichen auf zwei Saulen beruht: unserem
werkseigenen Priflabor auf der einen und
selbstverstandlich auch regelmaRigen externen
Uberpriifungen und Kontrollen auf der anderen
Seite.

DMSZ\

zertifiziert nach
ISO 14001

UM 00945

DMSZ
zertifiziert nach

1ISO 9001

QM 00945
-
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