Karta produktu "8921-055E1|S10013" @

Szafa do tadowania akumulatoréw

z serii ACURADO,
1950x930x500mm, 7035/5010



) , ) . Gtebokos¢: 500
Szafka do tadowania akumulatoréw Acurado, jako szafa narzedziowa, Korpus wykonany ze

stabilnej konstrukcji stalowej z wysokiej jakosci malowaniem proszkowym zapewniajacym Zamek: Zamek cylindryczny
wysoka odpornos$¢ na promieniowanie UV, z slizgaczami z tworzywa sztucznego jako Kolor korpusu: RAL 7035
praktyczna ochrona szafy i podtogi, perforowana Sciana tylna dla optymalnej wentylacji, )

drzwi z zamknietymi profilami bocznymi i ukrytymi ciegnami zamka dla maksymalne;j Jasnoszary

stabilnosci i zabezpieczenia przed wtamaniem, z oknem akrylowym do bezposredniego Nosnos¢ pétki: 70

podgladu, drzwi zamykane do siebie na zawiasach zewnetrznych z otwartym katem L, .
otwarcia ok. 180 stopni., 1 Pétka elektryczna z ocynkowanej stali o duzej nosnosci 70 kg z Szerokos¢ wewnetrzna inne:
listwa z 5 gniazdami i kablem zasilajgcym o dtugosci 3 m, w tym zintegrowana taca z 928

otworami wentylacyjnymi do ukrytego przechowywania zasilaczy i kabli., 3 Pétki stalowe,

ocynkowane, nosnos¢ 70 kg, 1 Szuflada z 3 w petni wysuwanymi szufladami na Wysokosc: 1950

prowadnicach teleskopowych o nosnosci 50 kg, w tym gérna pétka., 1 Zamek typu Ergo- Kat otwarty drzwi: 180

Lock zapewniajacy optymalne bezpieczenstwo obstugi i odpornosé na zuzycie, zamek I o .
cylindryczny z ryglowaniem 3-pkt i 2 kluczami, Wymiary (W x S x G): 1950 x 930 x 500 Kolor drzwi : RAL 5010 niebieski
mm, Korpus: RAL 7035 jasnoszary, drzwi: RAL 5010 ciemnoniebieski, wyposazenie gencjanowy

wewnetrzne: RAL 7035 jasnoszary Szeroko<¢: 930

Zalety produktu: Wymiar przepustu drzwi
(szerokos¢): 834

+ 1 x listwa z 5 gniazdkami do réwnolegtego tadowania kilku akumulatoréw Catkowita wysokos¢

+ Otwory wentylacyjne w tylnej $cianie zapewniajgce dobrg wentylacje wnetrza obudowy wewnetrzna: 1848

+ Drzwi na zawiasach do wspdlnego zamka Glebokos¢ wewnetrzna: 472

+ Drzwi z okienkiem umozliwiajgcym bezposredni dostep do szafki, oszczednos$¢ czasu i

. - . LA . - Nosnos¢ szuflady: 50
kosztow dzieki lepszej organizacji i przejrzystosci
+ Kat otwarcia drzwi 180° dla fatwego i wygodnego dostepu do zawartosci szafki Wymiar przepustu drzwi

+ Duza nosnos¢ pétki wynoszaca 70 kg zapewnia elastycznosé uzytkowania (wysokosc): 1788

+ Wysoce elastyczne wyposazenie wewnetrzne dzieki mozliwosci regulacji co 15 mm Gwarancja: 10
+ Wytrzymate, tozyskowane prowadnice teleskopowe zapewniaja maksymalna stabilnos¢ Waga: 97,94
i trwatosc.

+ Szuflady z pethym wsuwem dla wygodnego i tatwego uzytkowania

+ 3-Srubowy zamek typu Ergo-Lock z 2 kluczami i opatentowanym mechanizmem:
wystarczy nacisng¢, aby zamkna¢.
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