Karta produktu "8921-05E1|510008"

Szafa do tadowania akumulatoréw
z serii ACURADO,
1950x930x500mm, 7035/7016

) ) ) ) Kolor drzwi : RAL 7016 szary
Szafka do tadowania akumulatoréw Acurado, jako szafa narzedziowa, Korpus wykonany ze

. - . o . - antracyt
stabilnej konstrukcji stalowej z wysokiej jakosci malowaniem proszkowym zapewniajacym
wysokg odpornos¢ na promieniowanie UV, z Slizgaczami z tworzywa sztucznego jako Gtebokosé: 500
praktyczng ochrong szafy i podtogi, perforowana Sciang tylng zapewniajaca optymalng .
wentylacje, wzmocnionymi drzwiami zapewniajacymi wysoka stabilnos¢ i ukrytymi Zamek: Zamek cylindryczny
ciegnami zamka, drzwiami zamykanymi do siebie na zewnetrznych zawiasach z duzym Kolor korpusu: RAL 7035
katem otwartym ok. 180 stopni, zawiasami potgczonymi ze sobg., 1 Pétka elektryczna z jasnoszary

ocynkowanej stali o duzej nosnosci 70 kg z listwg z 5 gniazdami i kablem zasilajgcym o
dtugoéci 3 m, w tym zintegrowana taca z otworami wentylacyjnymi do ukrytego Nosnos¢ potki: 70
przechowywania zasilaczy i kabli., 3 Pétki stalowe, ocynkowane, no$nos¢ 70 kg, 1 Zamek L., .
typu Ergo-Lock zapewniajacy optymalne bezpieczenhstwo obstugi i odpornos¢ na zuzycie, Szerokosc wewnetrzna inne:
zamek cylindryczny z ryglowaniem 3-pkt i 2 kluczami, Wymiary (W x S x G): 1950 x 930 x 928

500 mm, Korpus: RAL 7035 jasnoszary, drzwi: RAL 7016 szary antracytowy Wysokos$¢: 1950

Zalety produktu: Kat otwarty drzwi: 180
Szerokos¢: 930

+ 1 x listwa z 5 gniazdkami do réwnolegtego tadowania kilku akumulatoréw Wymiar przepustu drzwi

+ Otwory wentylacyjne w tylnej $cianie zapewniajgce dobrg wentylacje wnetrza obudowy (szerokosé): 834

+ Drzwi na zawiasach do wspélnego zamka Calkowita wysokoéé

+ Kat otwarcia drzwi 180° dla fatwego i wygodnego dostepu do zawartosci szafki wewnetrzna: 1848

+ Duza nosnos¢ pétki wynoszaca 70 kg zapewnia elastycznosc uzytkowania Gtebokoé¢ wewnetrzna: 472

+ Wysoce elastyczne wyposazenie wewnetrzne dzieki mozliwosci regulacji co 15 mm . .

+ 3-Srubowy zamek typu Ergo-Lock z 2 kluczami i opatentowanym mechanizmem: Wymiar przepustu drzwi

wystarczy nacisng¢, aby zamkna¢. (WyS°k°§é): 1788
Gwarancja: 10
Waga: 65,08
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