Karta produktu "1161-000|S10130"

Seria CERTOS szafa o podwyzszonej
odpornosci ogniowej,
1950x650x500mm, 7035/3003

) ) o ) ) o Gtebokosé: 500
szafa o podwyzszonej odpornosci ogniowej Certos, Korpus i drzwi wykonane ze stabilnej
konstrukcji stalowej z wysokiej jakosci malowaniem proszkowym, dwuplaszczowe ze wszystkich Zamek: Zamek cylindryczny
stron i izolowane specjalnymi plytami izolacyjnymi klasy Al o grubosci 25 mm, niepalne zgodnie
z norma DIN 4102, zawiasy drzwi w postaci bolcow u gory i u dolu, duzy kat otwarcia ok. 180
stopni, zwiekszone zabezpieczenie przed wlamaniem dzieki solidnym zamkom drzwiowym, ktore No$nos$¢ pél'ki: 70
zatrzaskuja sie w sciankach bocznych po lewej i prawej stronie, zamykanie za pomoca L,
specjalnego mechanizmu ryglowego (3x z boku, 1x u gory/dolu)., 1 Solidny uchwyt do szafki, Wysokos¢: 1950
kolor: czarny, 4 Lakierowana metalowa polka o duzej nosnosci 70 kg, 1 Dwupiorowy zamek Kolor drzwi : RAL 3003 Rubinowa
zabezpieczajacy z 2 kluczami, Wymiary (W x S x G): 1950 x 650 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 czerwieh
jasnoszary, drzwi: RAL 3003 rubinowy, wyposazenie wewnetrzne: RAL 7035 jasnoszary,
wyposazenie wewnetrzne inne: RAL 7035 jasnoszary Kat otwarty drzwi: 180

Kolor korpusu: RAL 7035 jasnoszary

Wymiar przepustu drzwi

Zalety produktu: . 4
(wysokosc): 1812

Wymiar przepustu drzwi

+ Fronty stalowe o dwuplaszczowych, izolowanych sciankach zapewniaja wysoka stabilnosc i L,
Y P Y Y P awy (szerokosc): 550

przyjemny poziom halasu.
+ Kat otwarcia drzwi 180° dla latwego i wygodnego dostepu do zawartosci szafki Waga: 94,79
+ Duza nosnosc polki wynoszaca 70 kg zapewnia elastycznosc uzytkowania Giebokoéé wewnetrzna: 455
+ Wysoce elastyczne wyposazenie wewnetrzne dzieki mozliwosci regulacji co 15 mm

Catkowita wysokos¢ wewnetrzna:
+ Panele izolacyjne klasy Al zgodnie z DIN 4102 pomiedzy scianami szafy dwuplaszczowej, do 1790

ochrony przed lekkimi pozarami
+ 5 schowkow (3 x z boku, 1 x u gory i u dolu) dla bezpiecznego zamka i ochrony przed latwymi Gwarancja: 10
probami wlamania. Szerokosgé: 650

Szerokos¢ wewnetrzna inne: 646

il

A\
4 352,00 zt*

*Cena katalogowa bez VAT plus koszty wysytki
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