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Szafa do tadowania akumulatoréw
C+P z wentylacjg serii ACURADO,
1950x930x500mm, 7035/7016



Kolor drzwi : RAL 7016 szary

Szafa do tadowania akumulatoréw z wentylacjg Acurado, jako szafa narzedziowa, Korpus antracyt

wykonany ze stabilnej konstrukcji stalowej z wysokiej jakosci malowaniem proszkowym
zapewniajgcym wysoka odpornos¢ na promieniowanie UV, z $lizgaczami z tworzywa Gtebokosé: 500
sztucznego jako praktyczng ochrong szafy i podtogi, perforowang $ciang tylna
zapewniajgca optymalng wentylacje, wzmocnionymi drzwiami zapewniajacymi wysoka Waga: 90,2

stabilnos¢ i ukrytymi ciegnami zamka, drzwiami zamykanymi do siebie na zewnetrznych Zamek: Zamek cylindryczny
zawiasach z duzym katem otwartym ok. 180 stopni, zawiasami potagczonymi ze soba., 3

P6tki elektryczne z ocynkowanej stali o duzej no$nosci 70 kg i 5-drozna listwa gniazdowa z Kolor korpusu: RAL 7035
3-metrowym kablem zasilajgcym, w tym zintegrowana taca z otworami wentylacyjnymi do jasnoszary

ukrytego przechowywania zasilaczy i kabli, a takze centralna listwa gtéwna z wytacznikiem

RCD i wentylatorem z regulacjg temperatury., 1 Pétka z ocynkowane;j stali o duzej Nosnosc potki: 70

nosnosci 70 kg, 1 Szuflada z 3 w petni wysuwanymi szufladami na prowadnicach Szeroko$¢ wewnetrzna inne:
teleskopowych o nosnosci 50 kg, w tym goérna pétka., 1 Zamek typu Ergo-Lock 928

zapewniajacy optymalne bezpieczenstwo obstugi i odpornosé na zuzycie, zamek

cylindryczny z ryglowaniem 3-pkt i 2 kluczami, Wymiary (W x S x G): 1950 x 930 x 500 Wysokosé: 1950

mm, Korpus: RAL 7035 jasnoszary, drzwi: RAL 7016 szary antracytowy, wyposazenie

wewnetrzne: RAL 7035 jasnoszary Kat otwarty drzwi: 180

Szerokos¢: 930

Zalety produktu: . .
Wymiar przepustu drzwi
(szerokosé): 834

+ Wentylator z regulacjg temperatury chronigcy wnetrze obudowy przed przegrzaniem . .z
Y gutacia P y acy wne yP przeg Catkowita wysokosc¢

+ 3 x listwa z 5 gniazdkami kazda, zapewniajagca wysokg wydajnos¢ poprzez rownolegte wewnetrzna: 1848

tadowanie do 15 akumulatoréw
Otwory wentylacyjne w tylnej $cianie zapewniajace dobrg wentylacje wnetrza obudowy Gtebokos¢ wewnetrzna: 472

+
+ Drzwi na zawiasach do wspélnego zamka Nosnos¢ szuflady: 50

+ Kat otwarcia drzwi 180° dla tatwego i wygodnego dostepu do zawartosci szafki Wymiar przepustu drzwi
+ Duza no$nos¢ potki wynoszaca 70 kg zapewnia elastyczno$¢ uzytkowania (wysokos€): 1788

+ Wysoce elastyczne wyposazenie wewnetrzne dzieki mozliwosci regulacji co 15 mm Gwarancja: 10

+ Wytrzymate, tozyskowane prowadnice teleskopowe zapewniajg maksymalng stabilnos¢

i trwatosc.

+

Szuflady z petnym wsuwem dla wygodnego i fatwego uzytkowania

+

3-Srubowy zamek typu Ergo-Lock z 2 kluczami i opatentowanym mechanizmem:
wystarczy nacisng¢, aby zamkna¢.

+

Wytaczniki RCD dla maksymalnego bezpieczenstwa elektrycznego

+

Wytgcznik automatyczny do zabezpieczenia przewoddw i urzadzen
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Koncepcja
kolorystyczna

Dzieki nowej koncepcji kolorystycznej nie tylko
prezentujemy aktualne i atrakcyjne odcienie
pasujace do kazdego otoczenia, ale takze
znacznie uprosciliSmy system doptat za kolory.
Nie bedzie on jednak zbyt czesto potrzebny,
poniewaz od teraz oferujemy 144 kolory i
kombinacje koloréw bez dodatkowych optat.

Systemy
zamykania

Jeden dla wszystkich? To juz przesztos¢.
Rozwigzania systemowe zamykania firmy C+P
sg tak réznorodne, jak dzisiejsze zastosowania.
Chetnie doradzimy Pahstwu w zakresie
mozliwosci dostosowanych do konkretnego
obiektu.

Systemy
zamykania

Jeden dla wszystkich? To juz przesztos¢.
Rozwigzania systemowe zamykania firmy C+P

Chetnie doradzimy Pafnstwu w zakresie
mozliwosci dostosowanych do konkretnego
obiektu.

sg tak réznorodne, jak dzisiejsze zastosowania.
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Wiele naszych produktéw

przeslemy Panstwu kopie

Zaufanie jest
dobre, ale...

kontrola jest lepsza. Przynajmniej jesli chodzi o
zapewnienie jakosci. Wtasnie dlatego zaréwno
nasze procesy produkcyjne, jak i same
produkty C+P podlegajg niezwykle
rygorystycznemu systemowi zarzadzania
jakoscig, ktéry opiera sie zasadniczo na dwéch
kolumnach: naszym wtasnym laboratorium
kontrolnym z jednej strony oraz regularnych
zewnetrznych przegladach i kontrolach z
drugiej strony.
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