Karta produktu "0800527-20P|S10009"

C+P PSA szafka ubraniowa z
przegrodg czyste/brudne, seria
Classic PLUS, tawka, 2 przedziaty,
2120x600x815mm, 7035/7035
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Szafka ubraniowa PSA z przegroda czyste/brudne Classic PLUS, 2 przedzialy dla 1 osoby,
do oddzielnego przechowywania odziezy osobistej i roboczej, szerokosc przedzialu 300
mm, korpus wykonany ze stabilnej konstrukcji stalowej z wysokiej jakosci malowaniem
proszkowym zapewniajacym wysoka odpornosc na promieniowanie UV i korozje, z tylnymi
otworami wentylacyjnymi u gory i u dolu, wewnatrz 1 polka na buty o pelnej dlugosci do
bardzo duzego przedzialu na srodki ochrony indywidualnej, pod kazdym przedzialem 1
stabilny drazek na ubrania o profilu owalnym z 3 podwojnymi haczykami przesuwnymi z
zabezpieczeniem przed przekreceniem, w tym uchwyt systemowy, drzwi na zawiasach do
wspolnego zamykania, z lawka pod spodem, rama wykonana ze stabilnej rury stalowej o
przekroju kwadratowym 30 x 30 mm, z regulowanymi slizgaczami podlogowymi
ulatwiajacymi poziomowanie i przechowywanie. Przejecie systemu, drzwi zamykane do
siebie na zawiasach, z podstawa z lawka, stelaz wykonany z wytrzymalej stalowej
kwadratowej rury 30 x 30 mm, z regulowanymi slizgaczami podlogowymi ulatwiajacymi
poziomowanie i przechowywanie, Otwor drzwiowy 110 stopni, Drzwi ze stali z miekkim
ogranicznikiem i zamknietymi profilami bocznymi zapewniajacymi wysoka stabilnosc, ze
skrzelami wentylacyjnymi u gory i u dolu oraz dziurkowana ramka na etykiete, zawiasy
drzwi w postaci bolcow bolcowych., 1 Ergonomiczny zamek klodkowy do klodek o
wielkosci wieszaka od 6 do 8 mm, wraz z zabezpieczeniem drzwi., Listwy siedziska z
twardego drewna bukowego, profil ok. 60 x 25 mm, zaokraglone krawedzie dla dobrego
komfortu siedzenia, malowane bezbarwnie z naturalnymi roznicami kolorystycznymi.,
Wymiary (W x S x G): 2120 x 600 x 815 mm, Korpus: RAL 7035 jasnoszary, drzwi: RAL
7035 jasnoszary, stelaz: RAL 7021 antracytowy

Zalety produktu:

+ Bezpieczne i wygodne oddzielenie odziezy prywatnej od roboczej zgodnie z ASR
(wytyczne dotyczace miejsca pracy).

+ Korpus z otworami wentylacyjnymi na gorze i na dole dla optymalnej cyrkulacji
powietrza

Drzwi na zawiasach do wspolnego zamka
Zamkniete profile boczne drzwi zapewniajace wysoka odpornosc na skrecania

+
+
+ Fronty z dodatkowymi skrzelami wentylacyjnymi dla jeszcze skuteczniejszej wentylacji
+ Regulacja poziomu ulatwiajaca wyrownywanie nierownych podlog

+

Polka na calej dlugosci w kazdej podwojnej komorze dla bardzo duzego schowka na
srodki ochrony indywidualnej

+ Bezpieczny zamek klodkowy, o ergonomicznym ksztalcie, obraca sie po zamknieciu,
zapobiegajac w ten sposob otwarciu przez nadmierne dokrecenie.

+ Lawka wolnostojaca ulatwiajaca czyszczenie podlogi i zapewniajaca czysty wyglad

+ Listwy siedziska wykonane z twardego drewna bukowego, oheblowane i lakierowane
ze wszystkich stron, zaokraglone krawedzie zapewniaja komfort siedzenia.

+ Konstrukcja zabezpieczona przed otwarciem zgodnie z poziomem B normy DIN 4547
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Kat otwarty drzwi: 110
Gtebokosé: 815

Kolor drzwi : RAL 7035 jasnoszary
Zamek: zamek ktédkowy

Wymiar przepustu drzwi
(wysokos¢): 1599

Slizgacze/ cokét/ stelaz/ na
nézkach : Stelaz

Kolor korpusu: RAL 7035
jasnoszary

Liczba przedziatow: 2
Wysokos¢: 2120

Szerokos¢: 300

Gtebokos¢ wewnetrzna: 477

Catkowita wysokos¢
wewnetrzna: 1637

Szerokos¢ wewnetrzna inne:
298

Wymiar przepustu drzwi
(szerokoscé): 240

Waga: 40,9
Gwarancja: 10
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Koncepcja
kolorystyczna

Dzieki nowej koncepcji kolorystycznej nie tylko
prezentujemy aktualne i atrakcyjne odcienie
pasujace do kazdego otoczenia, ale takze
znacznie uprosciliSmy system doptat za kolory.
Nie bedzie on jednak zbyt czesto potrzebny,
poniewaz od teraz oferujemy 144 kolory i
kombinacje koloréw bez dodatkowych optat.

Systemy
zamykania

Jeden dla wszystkich? To juz przesztos¢.
Rozwigzania systemowe zamykania firmy C+P
sg tak réznorodne, jak dzisiejsze zastosowania.
Chetnie doradzimy Panstwu w zakresie
mozliwosci dostosowanych do konkretnego
obiektu.

Wyposazenie
dodatkowe

Chcesz uzyska¢ maksymalna funkcjonalnosé
swojej szafki ubraniowej lub szafy stalowej? W
C + P czeka na Ciebie bogaty asortyment
réznorodnych elementéw wyposazenia
dodatkowego.

DMSZ
zertifiziert nach
1ISO 9001

QM 00945

TUV

Thiringen

DMSZ
zertifiziert nach
ISO 50001

EnM 00945

posiada certyfikat TUV
Thuringen GS. Na
zyczenie chetnie

geprifte odpowiednich
Slchearheit . ,
certyfikatow.

DMSZ
zertifiziert nach
ISO 14001

Wiele naszych produktéw

przeslemy Panstwu kopie

Zaufanie jest
dobre, ale...

kontrola jest lepsza. Przynajmniej jesli chodzi o
zapewnienie jakosci. Wtasnie dlatego zaréwno
nasze procesy produkcyjne, jak i same
produkty C+P podlegajg niezwykle
rygorystycznemu systemowi zarzadzania
jakoscig, ktéry opiera sie zasadniczo na dwéch
kolumnach: naszym wtasnym laboratorium
kontrolnym z jednej strony oraz regularnych
zewnetrznych przegladach i kontrolach z
drugiej strony.

DMSZ >
zertifiziert nach
ISO 9001

UM 00945 QM 00945
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