Karta produktu "0490427-20P|S10062"

C+P PSA szafka ubraniowa z
przegrodg czyste/brudne z serii
Evolo PLUS, tawka, 2 przedziaty,
2120x600x815mm, 7035/5023
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Szafka ubraniowa PSA z przegrodg czyste/brudne Evolo PLUS, 2 przedziaty dla 1 osoby, do
oddzielnego przechowywania odziezy osobistej i roboczej, szerokos¢ przedziatu 300 mm,
korpus wykonany z wytrzymatej konstrukcji stalowej z wysokiej jakosci malowaniem
proszkowym zapewniajgcym wysoka odpornos$¢ na promieniowanie UV i odpornos¢ na
rdze, z tylnymi otworami perforacji u géry i u dotu, wewnatrz 1 pétka na buty o petnej
dtugosci do bardzo duzego przedziatu na schowek na $rodki ochrony indywidualnej, pod
kazdym przedziatem 1 wytrzymaty drazek na ubrania o profilu owalnym z 3 podwdjnymi
haczykami przesuwnymi z zabezpieczeniem przed przekreceniem, w tym uchwyt
systemowy, drzwi mocowane na zawiasach do wspélnego zamykania, z rama podstawy i
siedziskiem ptywajacym, rama wykonana z wytrzymatej rury stalowej o przekroju
kwadratowym 30 x 30 mm, z regulowanymi $lizgaczami podtogowymi utatwiajgcymi
wypoziomowanie, z regulowanymi $lizgaczami podtogowymi utatwiajgcymi
wypoziomowanie. Przejecie systemu, drzwi zamykane do siebie na zawiasach w celu
wspdlnego zamkniecia, z podstawa i ptywajgcym siedziskiem, stelaz wykonany z
wytrzymatej stalowej kwadratowej rury 30 x 30 mm, z regulowanymi $lizgaczami
podtogowymi utatwiajgcymi niwelacje nieréwnosci., Ogranicznik otwarcia drzwi o 90
stopni, jako zabezpieczenie przed nadmiernym rozciggnieciem drzwi, Stalowe drzwi z
miekkim ogranicznikiem i zamknietymi profilami bocznymi dla maksymalnej stabilnosci, z
tatwym do czyszczenia uktadem otworéw wentylacyjnych na gérze i na dole, zawieszone
na wytrzymatych srubach obrotowych, 1 Ergonomiczny zamek ktédkowy do ktdédek o
wielkosci wieszaka od 6 do 8 mm, wraz z zabezpieczeniem drzwi., Listwy siedziska
wykonane z tworzywa sztucznego, ze stalowym rdzeniem zapewniajagcym wysoka
stabilnos$¢, 2 Plastikowa ramka na etykiety, czarna, samoprzylepna, z przezroczystg

plastikowg ostong i biatg etykietg do indywidualnego etykietowania., Wymiary (W x S x G):

2120 x 600 x 815 mm, Korpus: RAL 7035 jasnoszary, drzwi: RAL 5023 szaroniebieski,
stelaz: RAL 7021 antracytowy, Deseczki lawki: RAL 7035 jasnoszary

Zalety produktu:

+ Wytrzymaty korpus stalowy z wewnetrznym skosem naroznym na schowek
utatwiajgcym wyjmowanie zawartosci szafy (moze by¢ réwniez uzywany jako kanat
kablowy)

+ Bezpieczne i wygodne oddzielenie odziezy prywatnej od roboczej zgodnie z ASR
(wytyczne dotyczace miejsca pracy).

+ Korpus z otworami wentylacyjnymi na gérze i na dole dla optymalnej cyrkulacji
powietrza

+ Drzwi na zawiasach do wspélnego zamka
+ Drzwi wyjatkowo odporne na skrecania dzieki zamknietym profilom bocznym

+ Fronty posiadajg réwniez tatwy w czyszczeniu uktad otworéw wentylacyjnych dla
jeszcze skuteczniejszej wentylacji.

+ Ogranicznik otwarcia drzwi zapobiegajacy ich nadmiernemu rozciggnieciu i
zachodzeniu na powierzchnie uzytkowa sgsiedniej obudowy

+ Regulacja poziomu utatwiajgca wyréwnywanie nieréwnych podtég

+ Potka na catej dtugosci w kazdej podwadjnej komorze dla bardzo duzego schowka na
srodki ochrony indywidualne;j

+ Bezpieczny zamek ktédkowy, o ergonomicznym ksztatcie, obraca sie po zamknieciu,
zapobiegajgc w ten sposéb otwarciu przez nadmierne dokrecenie.

+ Podstawa z "swobodnie unoszgca sie" powierzchnia siedziska dla wiekszej tolerancji
stopy i tatwego czyszczenia podtogi

+ Listwy z tworzywa sztucznego dla optymalnej higieny i czyszczenia.
+ Szczegdlnie odporna na wtamanie konstrukcja zgodna z poziomem C normy DIN 4547

Wentylacja korpusu: Perforowana
listwa w wieficu gérnym szafy

Gtebokos¢ siedzenia tawki
wolnostojacej: 310

Gtebokos¢: 815

Powierzchnia korpusu:
lakierowana

Zamek: zamek ktédkowy

jednostronna/ wolnostojaca/
dwustronna: wspornikowy

Drazek: staty

Wymiar przepustu drzwi
(wysokos¢): 1599

Dla wielkosci wieszaka: 6-8
Stal/ tworzywo sztuczne: Stal

Wysokos¢ siedzenia tawki
wolnostojacej: 450

Kat otwarty drzwi: 90

Drzwi: Stal

Profil drazka do szafy: owal
Mocowanie przednie: wewnatrz

Opis materiatu: Tworzywo
sztuczne

Powierzchnia konstrukcji
nosnej: lakierowana

Zawieszenie przednie: Sworzen
bolcowy

Opis montazu: samoprzylepny

Slizgacze/ cokét/ stelaz/ na
nézkach : Stelaz

Przedni ogranicznik: DIN
lewy+prawy

Warunki dostawy: Czesciowo
zmontowany

Regulacja poziomu: Tak
Wysokosé: 2120

Wysokos¢ konstrukcji nosnej:
420

Typ przedniego ogranicznika:
kryjace

Profil ramy: Rura kwadratowa
Dla ktédki: Tak

Materiat wieszakéw do
naubrania: Tworzywo sztuczne

Przednia wentylacja: Uktad
otworéw wentylacyjnych
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Karta produktu "0490427-20P|S10062"

C+P PSA szafka ubraniowa z
przegroda czyste/brudne z serii
Evolo PLUS, tawka, 2 przedziaty,
2120x600x815mm, 7035/5023

3 220,00 zt*

Wysokos¢ wewnetrzna dolnego
modutu: 1270

Wysokos¢ wewnetrzna gérnego
modutu: 365

Powierzchnia drzwi: lakierowana
tawka wolnostojaca : Tak
Gwarancja: 10 lat

Typ drzwi: Drzwi skrzydtowe
Opis: Ramka na etykiete
Glebokos¢é wewnetrzna: 477

Materiat drazka: Tworzywo
sztuczne

Przedni ogranicznik 2: zderzenie
Ogranicznik otwarcia drzwi: Tak
Wysokos¢ siedzenia: 450
powierzchnia siedziska: Ostatni
Pétka na buty: staty

Catkowita wysokos¢
wewnetrzna: 1637

Skok regulacji poziomu: 40
Wysokos¢ szatni: 1175

Mozliwos¢é montazu do Sciany:
Tak

Materiat korpusu: Stal

X 1 ey | lo AT 1 1 . NP
CCTITa RataiOguwa VT2 VAT PIUS RUSZLY WYSYIKI

C + P Mobelsysteme Kontakt:

GmbH & Co. KG Telefon: +49 6465 919-0
BoxbachstraBe 1 Fax: +49 6465 919-200
35236 Breidenbach E-mail: shop@cp.de

Numer identyfikacyjny
VAT: DE 183061659
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Koncepcja
kolorystyczna

Dzieki nowej koncepcji kolorystycznej nie tylko
prezentujemy aktualne i atrakcyjne odcienie
pasujace do kazdego otoczenia, ale takze
znacznie uprosciliSmy system doptat za kolory.
Nie bedzie on jednak zbyt czesto potrzebny,
poniewaz od teraz oferujemy 144 kolory i
kombinacje koloréw bez dodatkowych optat.

Systemy
zamykania

Jeden dla wszystkich? To juz przesztos¢.
Rozwigzania systemowe zamykania firmy C+P
sg tak réznorodne, jak dzisiejsze zastosowania.
Chetnie doradzimy Panstwu w zakresie
mozliwosci dostosowanych do konkretnego
obiektu.

Wyposazenie
dodatkowe

Chcesz uzyska¢ maksymalna funkcjonalnosé
swojej szafki ubraniowej lub szafy stalowej? W
C + P czeka na Ciebie bogaty asortyment
réznorodnych elementéw wyposazenia
dodatkowego.

DMSZ
zertifiziert nach
1ISO 9001

QM 00945

TUV

Thiringen

DMSZ
zertifiziert nach
ISO 50001

EnM 00945

posiada certyfikat TUV
Thuringen GS. Na
zyczenie chetnie

geprifte odpowiednich
Slchearheit . ,
certyfikatow.

DMSZ
zertifiziert nach
ISO 14001

Wiele naszych produktéw

przeslemy Panstwu kopie

Zaufanie jest
dobre, ale...

kontrola jest lepsza. Przynajmniej jesli chodzi o
zapewnienie jakosci. Wtasnie dlatego zaréwno
nasze procesy produkcyjne, jak i same
produkty C+P podlegajg niezwykle
rygorystycznemu systemowi zarzadzania
jakoscig, ktéry opiera sie zasadniczo na dwéch
kolumnach: naszym wtasnym laboratorium
kontrolnym z jednej strony oraz regularnych
zewnetrznych przegladach i kontrolach z
drugiej strony.

DMSZ >
zertifiziert nach
ISO 9001

UM 00945 QM 00945
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