Karta produktu "0493305-10|510110"

C+P Dwupoziomowa szafka ubraniowa
Evolo PLUS, 2 schowki,
1950x300x500mm

Kolor drzwi : Dekor Srebrna swierka

Dwupoziomowa szafka ubraniowa Evolo PLUS, 1 przedziat z 2 przegrodami, szerokos$¢ przedziatu
naturalna

300 mm, korpus wykonany z solidnej konstrukcji stalowej z wysokiej jakosci malowaniem
proszkowym zapewniajgcym wysoka odpornosé na promieniowanie UV i korozje, z tylnymi G{Qbokos’c’: 500
otworami perforacji na gérze i na dole, wewnatrz kazdego przedziatu 1 solidny drazek na ubrania ,
wykonany z owalnego profilu z 3 odpornymi na skrecanie podwéjnymi haczykami przesuwnymi  Zamek: zamek ktodkowy

wraz z uchwytem systemowym, ze stelazem wykonanym z solidnej kwadratowej rury stalowej 30 Kat otwarty drzwi: 90

x 30 mm, z regulowanymi $lizgaczami podtogowymi utatwiajgcymi niwelacje nieréwnosci., |

ogranicznik otwarcia drzwi pod katem 90 stopni, jako zabezpieczenie przed przecigzeniem drzwi, Slizgacze/ cokét/ stelaz/ na nézkach
drzwi na zawiasach po prawej stronie, drzwi z ptyty HPL (z petnym rdzeniem), z miekkim * Stelaz

ogranicznikiem, zawiasy drzwi w postaci bolcéw bolcowych, 2 ergonomiczny zamek ktédkowy do

kiédek o wielkoéci wieszaka od 6 do 8 mm, wraz z zabezpieczeniem drzwi., 2 plastikowa ramka Kolor korpusu: RAL 7035 jasnoszary

na etykiety, czarna, samoprzylepna, z przezroczystg plastikowa pokrywg i biatg etykietg do Wysokos’c’: 1950
indywidualnego opisu, wymiary (H x W x D): 1950 x 300 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 jasnoszary, L.
Drzwi HPL: dekor srebrny ?wierk natura, stelaz: RAL 7021 antracytowy Szerokosé: 300

Zalety produktu: Liczba przedziatow: 1

Glebokos¢é wewnetrzna: 477

+ 50% oszczednos$¢ miejsca dzieki dwupoziomowej konstrukcji w poréwnaniu z modelem Waga:
jednopoziomowym Wymiar przepustu drzwi
+ Korpus z otworami wentylacyjnymi na gérze i na dole dla optymalnej cyrkulacji powietrza (wysokosc): 694

+ Drzwi z dekorami wykonane z ptyty HPL zapewniajg wysoka wytrzymatosc i elegancki wyglad Szerokos¢ wewnetrzna inne: 298

+ Ogranicznik otwarcia drzwi zapobiegajacy ich nadmiernemu rozciggnieciu i zachodzeniu na
powierzchnie uzytkowa sasiedniej obudowy

+ Zmniejszona wysokos¢ korpusu, szczegdlnie w niskich pomieszczeniach

Wymiar przepustu drzwi
(szerokos¢): 240

+ Regulacja poziomu utatwiajaca wyréwnywanie nieréwnych podtég Gwarancja: 10

+ Bezpieczny zamek ktédkowy, o ergonomicznym ksztatcie, obraca sie po zamknieciu,
zapobiegajac w ten sposdb otwarciu przez nadmierne dokrecenie

+ Szczegblnie odporna na wiamanie konstrukcja zgodna z poziomem C normy DIN 4547
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