Karta produktu "0490205-10|/510082"

C+P szafka ubraniowa z serii Evolo
PLUS, cokdt, 1 przedziat,
1630x300x500mm

. . . Slizgacze/ cokot/ stelaz/ na nézkach
Szafka szkolna Evolo PLUS, 1 przedziat, szerokos¢ przedziatu 300 mm, korpus wykonany ze : Cokét

stabilnej konstrukcji stalowej z wysokiej jakosci malowaniem proszkowym zapewniajgcym wysoka*®

odpornos¢ na promieniowanie UV i korozje, szczegdlnie odporna na wtamanie konstrukcja zgodnaKolor drzwi : Dekor betonowy Skyline
z poziomem C wg DIN 4547, z tylnymi otworami perforacji na gérze i na dole, 1 pétka wewnatrz, (0427)

1 stabilny profil owalny drazka na ubrania pod spodem z 3 podwdjnymi haczykami przesuwnymi

bez mozliwosci przekrecenia, w tym przejecie systemu, na cokole z tworzywa sztucznego o Gtebokos¢: 500

wysokosci 100 mm dla lepszej ochrony przeciwkorozyjnej, z regulacjg poziomu, drzwi z ptyty HPL
(z petnym rdzeniem), z amortyzatorem, zawiasy drzwi w postaci bolcéw bolcowych, Eliminacja
ramki na etykiety, ogranicznik otwarcia drzwi pod katem 90 stopni, jako zabezpieczenie przed Zamek: Zamek cylindryczny
przecigzeniem drzwi, drzwi na zawiasach po prawej stronie, 1 zamek cylindryczny z 2 kluczami, .

obwéd blokujacy do 1000 réznych zamkéw, wymiary (H x W x D): 1630 x 300 x 500 mm, Korpus: Kolor korpusu: RAL 7035 jasnoszary
RAL 7035 jasnoszary, Drzwi HPL: dekor betonowy skyline, cokol: RAL 7035 jasnoszary Szerokosé: 300

Kat otwarty drzwi: 90

Zalety produktu: Liczba przedziatéow: 1
Gtebokos¢ wewnetrzna: 477

+ Korpus z otworami wentylacyjnymi na goérze i na dole dla optymalnej cyrkulacji powietrza Waga:
+ Drzwi z dekorami wykonane z ptyty HPL zapewniajg wysokg wytrzymatos$¢ i elegancki wyglad Seria: Seria Evolo PLUS

+ Ogranicznik otwarcia drzwi zapobiegajacy ich nadmiernemu rozciggnieciu i zachodzeniu na
powierzchnie uzytkowa sasiedniej obudowy

+ Zwiekszona ochrona przeciwkorozyjna dzieki ocynkowanej podstawie wrzeciona i wytrzymatej

Wymiar przepustu drzwi
(wysokosc): 1429

podstawie z tworzywa sztucznego Szerokos¢ wewnetrzna inne: 298
+ Regulacja poziomu utatwiajaca wyréwnywanie nieréwnych podtég Wymiar przepustu drzwi
+ Szczegdlnie odporna na wiamanie konstrukcja zgodna z poziomem C normy DIN 4547 (szerokosé€): 240

Gwarancja: 10
Wysokosé: 1630

1 440,00 zt*

*Cena katalogowa bez VAT plus koszty wysytki
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