Karta produktu "0490307-10F|S10073"

szafka ubraniowa C+P z serii Evolo
PLUS, stelaz, 1 przedziat,
2120x300x500mm

. . > . Kolor drzwi : Dekor debowy Sereno
Szafka ubraniowa Evolo PLUS, 1 przedziat, szerokos¢ przedziatu 300 mm, korpus wykonany ze

stabilnej konstrukcji stalowej z wysokiej jakosci malowaniem proszkowym zapewniajgcym wysokaGinokoéc': 500
odpornos$¢ na promieniowanie UV i korozje, szczegdlnie odporna na wtamanie konstrukcja zgodna
z poziomem C wg DIN 4547, z tylnymi otworami perforacji na gérze i na dole, 1 pétka wewnatrz, s
1 érodkowa £cianka dziatowa pod spodem i stabilny drazek na ubrania o profilu owalnym po lewej(WYS0kos¢): 1599

i prawej stronie, kazdy z 2 podwdjnymi haczykami przesuwnymi z zabezpieczeniem przed Kat otwarty drzwi: 90

przekreceniem, w tym uchwyt systemowy. Przejecie systemu, ze stelazem wykonanym z

wytrzymatej stalowej kwadratowej rury 30 x 30 mm, z regulowanymi élizgaczami podtogowymi Zamek: Zamek cylindryczny
utatwiajacymi niwelacje., ogranicznik otwarcia drzwi pod katem 90 stopni, jako zabezpieczenie ™’ . . .

przed przecigzeniem drzwi, drzwi na zawiasach po prawej stronie, drzwi z ptyty HPL (z petnym Sllzgagze/ cokot/ stelaz/ na nozkach
rdzeniem), z amortyzatorem, zawiasy drzwi w postaci bolcéw bolcowych, 1 zamek cylindryczny z * Stelaz

2 kluczami, obwdd blokujacy do 1000 réznych zamkéw, 1 plastikowa ramka na etykiety, czarna, Wysokos$¢é: 2120
samoprzylepna, z przezroczysta plastikowa pokrywa i biata etykieta do indywidualnego opisu,

wymiary (H x W x D): 2120 x 300 x 500 mm, Korpus: RAL 7016 szary antracytowy, Drzwi HPL:  Szerokos¢: 300

dekor d?b sereno, stelaz: RAL 7021 antracytowy Liczba przedziaiéw: 1

Wymiar przepustu drzwi

Zalety produktu: Kolor korpusu: RAL 7016 szary
antracyt

+ Kompaktowa separacja odziezy prywatnej i roboczej jako rozwigzanie oszczedzajgce miejsce Glebokos¢ wewnetrzna: 477

+ Korpus z otworami wentylacyjnymi na gérze i na dole dla optymalnej cyrkulacji powietrza Waga:

+ Drzwi z dekorami wykonane z ptyty HPL zapewniajg wysoka wytrzymatosc i elegancki wyglad Szeroko<¢ wewnetrzna inne:

+ Ogranicznik otwarcia drzwi zapobiegajacy ich nadmiernemu rozciggnieciu i zachodzeniu na
powierzchnie uzytkowa sasiedniej obudowy

+ Regulacja poziomu utatwiajgca wyréwnywanie nieréwnych podtég
+ Szczegélnie odporna na wtamanie konstrukcja zgodna z poziomem C normy DIN 4547 Gwarancja: 10

Wymiar przepustu drzwi
(szerokos¢): 240

510,00 zi*

*Cena katalogowa bez VAT plus koszty wysytki
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