Karta produktu "049000-10F|S10060"

szafka ubraniowa C+P z serii Evolo
PLUS, 1 przedziat, 1850x300x500mm

. . iy ) Seria: Seria Evolo PLUS
Szafka ubraniowa Evolo PLUS, 1 przedziat, szerokos¢ przedziatu 300 mm, korpus wykonany z

solidnej konstrukcji stalowej z wysokiej jakosci malowaniem proszkowym zapewniajgcym wysoka
odpornos$¢ na promieniowanie UV i korozje, szczegdlnie odporna na wtamanie konstrukcja
zgodnie z poziomem C wg DIN 4547, z tylnymi otworami perforacji na gdrze i na dole, 1 pétka
wewnatrz, 1 srodkowa Scianka dziatowa pod spodem i solidny drazek na ubrania o profilu
owalnym po lewej i prawej stronie, kazdy z 2 podwoéjnymi haczykami przesuwnymi z
zabezpieczeniem przed przekreceniem, w tym przejecie systemu, z slizgaczami podtogowymi
jako praktyczna ochrona szafy i podtogi, drzwi na zawiasach po prawej stronie, drzwi z ptyty HPL
(z petnym rdzeniem), z amortyzatorem, zawiasy drzwi w postaci bolcéw bolcowych, ogranicznik
otwarcia drzwi pod katem 90 stopni, jako zabezpieczenie przed przecigzeniem drzwi, 1
ergonomiczny zamek ktédkowy do ktédek o wielkosci wieszaka od 6 do 8 mm, wraz z
zabezpieczeniem drzwi., 1 plastikowa ramka na etykiety, czarna, samoprzylepna, z przezroczysta
plastikowg pokrywa i biatg etykieta do indywidualnego opisu, wymiary (H x W x D): 1850 x 300 x
500 mm, Korpus: RAL 9016 bia?y, Drzwi HPL: dekor brzoza szara

Zalety produktu:
Kompaktowa separacja odziezy prywatnej i roboczej jako rozwigzanie oszczedzajace miejsce

Korpus z otworami wentylacyjnymi na gérze i na dole dla optymalnej cyrkulacji powietrza
Drzwi z dekorami wykonane z ptyty HPL zapewniajg wysoka wytrzymatos¢ i elegancki wyglad
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Ogranicznik otwarcia drzwi zapobiegajgcy ich nadmiernemu rozciggnieciu i zachodzeniu na
powierzchnie uzytkowa sasiedniej obudowy

+ Zwiekszona ochrona przeciwkorozyjna dzieki ocynkowanej podstawie szafki i prowadnicom z
aluminium

+ Regulacja poziomu utatwiajgca wyréwnywanie nieréwnych podtdg

+ Bezpieczny zamek ktédkowy, o ergonomicznym ksztatcie, obraca sie po zamknieciu,
zapobiegajac w ten sposéb otwarciu przez nadmierne dokrecenie

+ Szczegdlnie odporna na wtamanie konstrukcja zgodna z poziomem C normy DIN 4547
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2 070,00 zi+

*Cena katalogowa bez VAT plus koszty wysytki
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