Karta produktu "08920-052|S10002"

C+P wytrzymata obudowa Acurado,
1950x930x400mm, 7035/6011

_ ; ) - Powierzchnia korpusu: lakierowana
Wytrzymata obudowa Acurado, korpus wykonany ze stabilnej konstrukcji stalowej z wysokiej

jakosci malowaniem proszkowym zapewniajacym wysoka odporno$¢ na promieniowanie UV, ze  Typ klucza: Klucz do brody
Slizgaczami podtogowymi jako praktyczng ochrong szafy i podtogi, duza elastycznosé
wyposazenia wewnetrznego dzieki regulacji wysokosci co 15 mm., drzwi z zamknietymi profilami
bocznymi i ukrytymi ciegnami zamka dla maksymalnej stabilnosci i zabezpieczenia przed Zamek: Zamek cylindryczny
wtamaniem, z miekkim ogranicznikiem, zawiasy drzwi na zawiasach zewnetrznych o duzym kacie ; . . ,
otwartym ok. 180 stopni., 4 p6tki metalowe, ocynkowane, wzmocnione, nonoé¢ 110 kg, 1 zamek Zawieszenie przednie: Sworzen
typu Ergo-Lock zapewniajacy optymalne bezpieczefistwo obstugi i odpornoé¢ na zuzycie, zamek bolcowy

cylindryczny z ryglowaniem 3-pkt i 2 kluczami, wymiary (H x W x D): 1950 x 930 x 400 mm,
Korpus: RAL 7035 jasnoszary, drzwi: RAL 6011 zielony

Drzwi: Stal

Warunki dostawy: zamontowany
Liczba kluczy: 2
Wysokos¢: 1950

Bezpieczenstwo przetestowane
przez GS: GS_TUV_Thueringen

Typ przedniego ogranicznika:
kryjace

Seria: Seria ACURADO 89
Gwarancja: 10 lat

Typ drzwi: Drzwi skrzydtowe
Kat otwarty drzwi: 180

Uchwyt: Zamek muldowy typu Ergo-
Lock

Podstawa z regulacja wysokosci:
Tak

Materiat pétki: Stal

Nr kodu klucza: 3-bar
Nosnos¢ pétki: 110
Przydatnos¢ do wiekszych
obciazen: Tak

Powierzchnia pétki: ocynkowany
Materiat korpusu: Stal

1 871,00 zt*

*Cena katalogowa bez VAT plus koszty wysytki
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