Karta produktu "0490205-12|510059"

szafka ubraniowa C+P z serii Evolo
PLUS, cokdt, 1 przedziat,
1630x400x500mm

. . . Slizgacze/ cokot/ stelaz/ na nézkach
Szafka szkolna Evolo PLUS, 1 przedziat, szerokos¢ przedziatu 400 mm, korpus wykonany ze : Cokét

stabilnej konstrukcji stalowej z wysokiej jakosci malowaniem proszkowym zapewniajgcym wysoka*®

odpornos¢ na promieniowanie UV i korozje, szczegdlnie odporna na wtamanie konstrukcja zgodnaKolor drzwi : Dekor Sen-jesion
z poziomem C wg DIN 4547, z tylnymi otworami perforacji na gérze i na dole, 1 pétka wewnatrz, L,

1 stabilny profil owalny drazka na ubrania pod spodem z 4 podwéjnymi haczykami przesuwnymi Gte€bokos¢: 500

bez mozliwosci przekrecenia wraz z przejeciem systemu., na cokole z tworzywa sztucznego o Zamek: zamek k’fédkowy
wysokosci 100 mm dla lepszej ochrony przeciwkorozyjnej, z regulacjg poziomu, drzwi na

zawiasach po prawej stronie, drzwi z ptyty HPL (z petnym rdzeniem), z amortyzatorem, zawiasy Kat otwarty drzwi: 90

drzwi w postaci bolcéw bolcowych, ogranicznik otwarcia drzwi pod katem 90 stopni, jako
zabezpieczenie przed przecigzeniem drzwi, Eliminacja ramki na etykiety, 1 ergonomiczny zamek
ktédkowy do ktédek o wielkosci wieszaka od 6 do 8 mm, wraz z zabezpieczeniem drzwi., wymiary Kolor korpusu: RAL 7016 szary
(Hx W x D): 1630 x 400 x 500 mm, Korpus: RAL 7016 szary antracytowy, Drzwi HPL: dekor antracyt

jesionowy, cokol: RAL 7021 antracytowy

Liczba przedziatow: 1

Glebokos¢ wewnetrzna: 477

Zalety produktu: Waga:

Wymiar przepustu drzwi
Korpus z otworami wentylacyjnymi na gérze i na dole dla optymalnej cyrkulacji powietrza (szerokos¢€): 340

Drzwi z dekorami wykonane z ptyty HPL zapewniajg wysoka wytrzymatos¢ i elegancki wyglad

+ +

Szerokos¢: 400
+ Ogranicznik otwarcia drzwi zapobiegajgcy ich nadmiernemu rozciggnieciu i zachodzeniu na

powierzchnie uzytkowa sasiedniej obudowy Seria: Seria Evolo PLUS
+ Zwigkszona ochrona przeciwkorozyjna dzigki ocynkowanej podstawie wrzeciona i wytrzymatej Wymiar przepustu drzwi
podstawie z tworzywa sztucznego (wysokos’é): 1429

-+

Regulacja poziomu utatwiajaca wyréwnywanie nieréwnych podtég Szerokoéé wewnetrzna inne: 398

+ Bezpieczny zamek ktédkowy, o ergonomicznym ksztatcie, obraca sie po zamknieciu, ]
zapobiegajac w ten spos6b otwarciu przez nadmierne dokrecenie Gwarancja: 10
+ Szczegdlnie odporna na wtamanie konstrukcja zgodna z poziomem C normy DIN 4547 Wysokos'c’: 1630

*Cena katalogowa bez VAT plus koszty wysytki
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