Karta produktu "0490205-10|510060"

C+P szafka ubraniowa z serii Evolo
PLUS, cokdt, 1 przedziat,
1630x300x500mm

. . . Slizgacze/ cokot/ stelaz/ na nézkach
Szafka szkolna Evolo PLUS, 1 przedziat, szerokos¢ przedziatu 300 mm, korpus wykonany ze : Cokét

stabilnej konstrukcji stalowej z wysokiej jakosci malowaniem proszkowym zapewniajgcym wysoka*®

odpornos¢ na promieniowanie UV i korozje, szczegdlnie odporna na wtamanie konstrukcja zgodnaKolor drzwi : Dekor debowy Sereno
z poziomem C wg DIN 4547, z tylnymi otworami perforacji na gérze i na dole, 1 pétka wewnatrz, L,

1 stabilny profil owalny drazka na ubrania pod spodem z 3 podwéjnymi haczykami przesuwnymi Gte€bokos¢: 500

bez mozliwosci przekrecenia, w tym przejecie systemu, na cokole z tworzywa sztucznego o Zamek: zamek k’fédkowy

wysokosci 100 mm dla lepszej ochrony przeciwkorozyjnej, z regulacjg poziomu, Eliminacja ramki

na etykiety, drzwi z ptyty HPL (z petnym rdzeniem), z amortyzatorem, zawiasy drzwi w postaci Kat otwarty drzwi: 90

bolcéw bolcowych, drzwi na zawiasach po prawej stronie, ogranicznik otwarcia drzwi pod katem
90 stopni, jako zabezpieczenie przed przecigzeniem drzwi, 1 ergonomiczny zamek ktédkowy do
ktédek o wielkosci wieszaka od 6 do 8 mm, wraz z zabezpieczeniem drzwi., wymiary (H x W x D): Liczba przedziah’)w: 1

1630 x 300 x 500 mm, Korpus: RAL 7016 szary antracytowy, Drzwi HPL: dekor d?b sereno, cokol:
RAL 7021 antracytowy Kolor korpusu: RAL 7016 szary

antracyt

Szerokos¢: 300

Zalety produktu: Gtebokos¢ wewnetrzna: 477

Seria: Seria Evolo PLUS

+ Korpus z otworami wentylacyjnymi na goérze i na dole dla optymalnej cyrkulacji powietrza Waaga:

+ Drzwi z dekorami wykonane z ptyty HPL zapewniajg wysoka wytrzymatos$¢ i elegancki wyglad 9 _' .

+ Ogranicznik otwarcia drzwi zapobiegajgcy ich nadmiernemu rozciggnieciu i zachodzeniu na Wymiar szep"IStu drzwi
powierzchnie uzytkowa sgsiedniej obudowy (wysokosc): 1429

+ Zwiekszona ochrona przeciwkorozyjna dzieki ocynkowanej podstawie wrzeciona i wytrzymatej Szerokos$¢ wewnetrzna inne: 298

odstawie z tworzywa sztucznego R .
P y d Wymiar przepustu drzwi

+ Regulacja poziomu utatwiajgca wyréwnywanie nieréwnych podtég (szerokog€): 240

+ Bezpieczny zamek ktédkowy, o ergonomicznym ksztatcie, obraca sie po zamknieciu, ]
zapobiegajgc w ten sposéb otwarciu przez nadmierne dokrecenie Gwarancja: 10

+ Szczegdlnie odporna na wtamanie konstrukcja zgodna z poziomem C normy DIN 4547 Wysokos’c’: 1630

*Cena katalogowa bez VAT plus koszty wysytki

C + P GmbH & Co. KG Kontakt: P
Niederlassung Breidenbach Telefon: +49 6465 919-0

H 4.
BoxbachstraRe 1 Fax: +49 6465 919-200 ecka jakos¢
35236 Breidenbach E-mail: shop@cp.de .
Numer identyfikacyjny VAT: ad lidera rynku
DE150325774

OWS / Stopka redakcyjna / Ochrona danych


https://www.cp.de/agb
https://www.cp.de/impressum
https://www.cp.de/datenschutz

DMSZ DMSZ DMSZ DMSZ >
zertifiziert nach zertifiziert nach zertifiziert nach zertifiziert nach
1ISO 9001 ISO 50001 ISO 14001 1ISO 9001

QM 00945 EnM 00945 UM 00945 QM 00945

TUV ; < aqualifig, N -
: Wiele naszych produktéw ARl ikag
. A ‘ﬁk K o,
Thiringen vosiada certyfikat TOV g 4/0(\ % SILVER | Top 15%
Thiiringen GS. Na zyczenie - ECOVGdiS
chetnie przeslemy Panstwu
kopie odpowiednich Sustainability Rating
riofte \ . FEB 2024
g!.:h-m-ﬂ certyfikatow.
C + P GmbH & Co. KG Kontakt: P
Niederlassung Breidenbach Telefon: +49 6465 919-0
H 4.
BoxbachstraBe 1 Fax: +49 6465 919-200 ecka jakosc
35236 Breidenbach E-mail: shop@cp.de .
Numer identyfikacyjny VAT: ad lidera rynku
DE150325774

OWS / Stopka redakcyjna / Ochrona danych


https://www.cp.de/agb
https://www.cp.de/impressum
https://www.cp.de/datenschutz

