Karta produktu "0490407-12|510225"

szafka ubraniowa C+P z serii Evolo
PLUS, tawka, 1 przedziat,
2120x400x815mm

Szafka ubraniowa Evolo PLUS, 1 przedziat, szeroko$¢ przedziatu 400 mm, korpus wykonany ze
stabilnej konstrukcji stalowej z wysokiej jakosci malowaniem proszkowym zapewniajgcym wysoka
odpornos$¢ na promieniowanie UV i korozje, szczegdlnie odporna na wtamanie konstrukcja zgodna
z poziomem C wg DIN 4547, z tylnymi otworami perforacji u géry i u dotu, 1 pétka wewnatrz, 1
stabilny drazek na ubrania o owalnym profilu pod spodem z 3 podwdéjnymi haczykami
przesuwnymi bez mozliwosci przekrecenia, z uchwytem systemowym, z rama podstawy (mozliwe
tylko z potaczeniem srubowym sciennym lub potaczeniem Srubowym tylnym i szeregowym),
rama wykonana ze stabilnej kwadratowej rury stalowej 30 x 30 mm, z uchwytem systemowym.
Przejecie systemu, z podstawg i siedziskiem ptywajacym (mozliwe tylko z przykrecanym do
Sciany lub plecami do siebie i rzedowym potaczeniem srubowym), stelaz wykonany z wytrzymatej
stalowej rury kwadratowej 30 x 30 mm, z regulowanymi slizgaczami podtogowymi utatwiajgcymi
wypoziomowanie., powierzchnie siedziska mozna wsung¢, aby zapewni¢ swobodng droge ruchu
w ciasnych przestrzeniach, na systemie szyn $lizgowych o duzej nosnosci, wygodnym i
bezpiecznym w obstudze dzieki przedniej szynie, drzwi na zawiasach po prawej stronie, stalowe
drzwi z miekkim ogranicznikiem i zamknietymi profilami bocznymi dla maksymalnej stabilnosci, z
tatwym w czyszczeniu uktadem otworéw wentylacyjnych u gory i u dotu, zawieszenie na
solidnych sworzniach bolcowych, ogranicznik otwarcia drzwi pod katem 90 stopni, jako
zabezpieczenie przed przecigzeniem drzwi, 1 ergonomiczny zamek ktédkowy do ktédek o
wielkosci wieszaka od 6 do 8 mm, wraz z zabezpieczeniem drzwi., 1 plastikowa ramka na
etykiety, czarna, samoprzylepna, z przezroczystg plastikowg pokrywga i biatg etykieta do
indywidualnego opisu, listwy siedziska wykonane z tworzywa sztucznego, ze stalowym rdzeniem
zapewniajacym wysoka stabilnos¢, wymiary (H x W x D): 2120 x 400 x 815 mm, Korpus: RAL
7035 jasnoszary, drzwi: RAL 6011 zielony, stelaz: RAL 7021 antracytowy, Deseczki lawki: RAL
7035 jasnoszary

Zalety produktu:

+ Korpus z otworami wentylacyjnymi na gérze i na dole dla optymalnej cyrkulacji powietrza
+ Drzwi wyjatkowo odporne na skrecania dzieki zamknietym profilom bocznym

+ Fronty posiadaja rowniez tatwy w czyszczeniu uktad otworéw wentylacyjnych dla jeszcze
skuteczniejszej wentylacji

+ Ogranicznik otwarcia drzwi zapobiegajacy ich nadmiernemu rozciggnieciu i zachodzeniu na
powierzchnie uzytkowa sasiedniej obudowy

+ Regulacja poziomu utatwiajgca wyréwnywanie nieréwnych podtég

+ Bezpieczny zamek ktédkowy, o ergonomicznym ksztatcie, obraca sie po zamknieciu,
zapobiegajac w ten sposéb otwarciu przez nadmierne dokrecenie

+ Podstawa z "swobodnie ptywajgcym" siedziskiem dla wiekszej tolerancji stopy i tatwego
czyszczenia podtogi (mozliwe tylko z przykrecanymi do sciany lub "plecami do siebie" plus
rzedowe potgczenie srubowe)

+ Listwy z tworzywa sztucznego dla optymalnej higieny i czyszczenia

+

Wysuwane siedzisko zapewniajgce swobodny ruch w ograniczonych przestrzeniach

+

Szczegédlnie odporna na wtamanie konstrukcja zgodna z poziomem C normy DIN 4547



2 303,00 z¥*

*Cena katalogowa bez VAT plus koszty wysytki

Kolor drzwi : RAL 6011 zieleh rezedy
Gtebokos¢: 815
Zamek: zamek ktédkowy

Wymiar przepustu drzwi
(wysokos¢): 1599

Kat otwarty drzwi: 90

Slizgacze/ cokét/ stelaz/ na nézkach
: Stelaz

Kolor korpusu: RAL 7035 jasnoszary
Wysokosé: 2120

Liczba przedziatéw: 1

Glebokos¢ wewnetrzna: 477

Catkowita wysokos¢ wewnetrzna:
1637

Wymiar przepustu drzwi
(szerokos¢): 340

Szerokosé: 400

Szerokos¢ wewnetrzna inne: 398
Gwarancja: 10

Waga:
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Das

Farbkonzept ,
SchlielSssysteme

Mit dem neuen Farbkonzept prasentieren wir

nicht nur aktuelle und attraktive Farbtone fur Eines fur alles? Das war einmal. So vielfaltig wie
jedes Umfeld, sondern haben auch das die heutigen Anwendungen sind die
Farbaufpreis-System extrem vereinfacht. Sehr oft SchlieBsystem-Losungen von C+P. Gerne beraten
werden Sie es ohnehin nicht brauchen, denn ab wir Sie objektbezogen Uber Ihre Mdglichkeiten.

sofort bieten wir Ihnen 144 Farben und
Farbkombinationen ohne Mehr- preis.

Vertrauen ist
gut, ...

ZU behor Kontrolle ist besser. Zumindest, wenn es um das
Thema Qualitatssicherung geht. Genau deshalb
unterliegen sowohl unsere Fertigungsprozesse,
als auch die C+P Produkte selbst einem duBerst
anspruchsvollen Qualitdtsmanagement, das im
Wesentlichen auf zwei Saulen beruht: unserem
werkseigenen Priflabor auf der einen und
selbstverstandlich auch regelma- Bigen externen
Uberpriifungen und Kontrollen auf der anderen

Sie mochten ein Maximum an Praxis-
kompatibilitat aus Ihrem Spind oder Stahlschrank
herausholen? Bei C + P erwartet Sie ein
abwechslungsreiches Sortiment an
unterschiedlichsten Zu- satzausstattungen.
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